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Lasting Connections

EMK ULTRA – 
KONZIPIERT FÜR 
GESCHWINDIGKEIT 
UND PRÄZISION
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Lasting Connections 

Perfekt aufeinander abgestimmte Schweißmaschinen, Schweißzusatzwerkstoffe und Technologien kombi-
niert mit unserem anerkannten Anwendungs- und Prozess-Know-how bieten die beste Lösung für Ihre 
Anforderungen: Eine bewährte Verbindung von Menschen, Produkten und Technologien.

Das Ergebnis ist, was wir versprechen: Full Welding Solutions for Lasting Connections.

Unsere Kunden profitieren durch einen Partner mit 

	» großer Fachkenntnis im Bereich Verbindungsschweißen und dem besten weltweit verfügbaren 
Anwendungssupport

	» großer Spezialisierungstiefe und erstklassigen Produktlösungen für lokale und globale Herausforderungen

	» starkem Engagement für Anforderungen und Erfolg von Kunden

	» weltweit präsenten Produktionsstätten, Büros und Vertriebsgesellschaften

Das EMK Ultra-Portfolio stellt die neueste Entwicklung verkupferter Massivdrähte für das 

Verbindungsschweißen von un- und niedriglegierten Stählen dar. Es bietet erhebliche Vorteile in manuellen 

und vollautomatischen Schweißprozessen, wie eine hervorragende Drahtförderung über lange Distanzen, 

hohe Abschmelzleistungen, weniger Spritzer und sehr stabilen Lichtbogen.

CST Technologie: Beim Drahtziehen entsteht eine erhebliche plastische Verformung für 
den Schweißdraht. Die CST-Technologie (kontrollierte Oberflächenbehandlung während 
des Drahtziehens) sorgt dafür, dass die Drahtoberfläche optimal bleibt und und die 
Perfekte Schweißnaht erzielt werden kann. Eine CST-behandelte Oberfläche verbessert 
die Schweißeigenschaften und gewährleistet eine gute elektrische Leitfähigkeit. Bei 
kupferbeschichteten Drähten trägt CST dazu bei, eine gleichmäßige Kupferschicht zu 
erhalten, Oxidation zu verhindern und eine ausgezeichnete Drahtförderung 
sicherzustellen.
Diese Technologie verbessert die Gesamtqualität, Konsistenz der gelieferten Drahtquali-
tät und dauerhafte Verbindungen der Drähte in allen Anwendungen – für perfekte 
Lichtbogenstabilität und damit eine perfekte Schweißnaht.

Ausgezeichnete Drahtfördereigenschaften: Dank der innovativen CST Technologie haben unsere EMK Ultra 
Massivdrähte ausgezeichnete Drahtfördereigenschaften. Dies verbessert die Prozessstabilität und führt zu wenig 
Unterbrechungen beim Schweißen. Die kontrollierte Drahtoberfläche hilft dabei, dass die Verstopfung der 
Kontaktdüsen sehr gering ausfällt und minimiert ebenfalls den Kupferabrieb.

EMK Ultra ist erhältlich im robusten BASEdrum, im ECOdrum oder im großen MEGAdrum mit Füllmengen von 250 kg 
bis 500 kg sowie auf den S200 5 kg Spulen und auf der BS300 Drahtkorbspule (15 kg und 18 kg) – dem zuverlässigs-
ten und stabilsten Spulenkörper überhaupt, ganz ohne Adapter und mit äußerst zuverlässigem Handling.

Für automatisiertes und robotergestütztes Schweißen sind die BÖH-
LER Welding Drum Systems die beste Wahl für maximale Produktivität. 
Sie stellen die fortschrittlichsten und zuverlässigsten Abspulsysteme 
dar, die derzeit verfügbar sind.

Die Böhler Welding Drum Systems werden mit einem umfassenden 
Sortiment an Zubehör für eine effiziente Handhabung, Installation 
und Drahtförderung geliefert – darunter speziell entwickelte 
Hebevorrichtungen und Transportwagen, Abspulhauben sowie 
„Click & Go“-Drahtführungen für kurze Distanzen.

Für besonders anspruchsvolle Installationen mit einer Förderdistanz 
von über 40 m sind LD Glide-Fördersysteme und LD Feed Fördersys-
teme erhältlich.

EMK ULTRA - KONZIPIERT FÜR 
GESCHWINDIGKEIT UND PRÄZISION 
FÜR IHRE PERFEKTE SCHWEISSNAHT!
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Typische Anwendungen

Böhler EMK 4-Ultra 

Mittlerer Si- und Mn-Gehalt, gute Schweißbarkeit für Baustahl. Leichtbau, Instandhal-
tung, Reparatur, Metallmöbel, leichte Maschinen. Geeignet für das Schweißen vor der 
Verzinkung und Aluminiumverzinkung sowie für das Schweißen von verzinktem oder 
aluminiumverzinktem Material.
Optimierte Chemie und streng kontrollierte Rohstoffe, kombiniert mit fortschrittlichen 
Produktionstechnologien, garantieren mit dem BÖHLER EMK 4-Ultra ausgezeichnete 
Drahtfördereigenschaften und Lichtbogenstabilität für problemloses Schweißen und 
weniger Nachbearbeitung nach dem Schweißen.
Grundwerkstoff: Stahl mit einer Streckgrenze <= 420 MPa.

Böhler EMK 6-Ultra 
Höherer Si- und Mn-Gehalt, gute Schweißbarkeit für Baustahl. Ideal für eine Vielzahl 
von Schweißanwendungen, insbesondere in Industrien wie Bauwesen, Automobilbau, 
Schiffbau und schwere Maschinen. Die mechanischen Eigenschaften dieses Drahtes 
garantieren eine gute Dehnung. Optimierte Chemie, minimierte Silikatbildung und 
Porosität. Streng kontrollierte Rohstoffe, kombiniert mit fortschrittlichen Produktions-
technologien, garantieren mit dem BÖHLER EMK 6-Ultra ausgezeichnete Drahtförder
eigenschaften und Lichtbogenstabilität für problemloses Schweißen und weniger 
Nachbearbeitung nach dem Schweißen.
Grundwerkstoff: Stahl mit einer Streckgrenze <= 420 MPa.

Böhler EMK 7-Ultra 

Niedrigerer Si-Gehalt als der Böhler EMK 6-Ultra, bietet ausgezeichnete Schweißbar-
keit für Baustahl. Ideal für eine Vielzahl von Schweißanwendungen, insbesondere in 
Industrien wie Bauwesen, Automobilbau, Schiffbau und schwere Maschinen.
Die optimierte Chemie führt zu weniger Silikaten in der Naht und weist gute 
Kerbschlag-Werte bei -50ºC auf. Streng kontrollierte Rohstoffe, kombiniert mit 
fortschrittlichen Produktionstechnologien, garantieren mit dem BÖHLER EMK 7-Ultra 
ausgezeichnete Drahtfördereigenschaften und Lichtbogenstabilität für problemloses 
Schweißen und weniger Nachbearbeitung nach dem Schweißen.
Er wird hauptsächlich für Verfahren verwendet, bei denen ein 3Si1-Draht erforderlich 
ist und wo niedrigere Temperaturen und höhere Festigkeit gefordert sind.
Grundwerkstoff: Stahl mit einer Streckgrenze <= 460 MPa.

Böhler EMK 8-Ultra 

Höherer C-, Si- und Mn-Gehalt für Stähle bis 460 MPa, bietet ausgezeichnete Schweiß-
barkeit für Baustahl. Ideal für eine Vielzahl von Schweißanwendungen, insbesondere 
in Industrien wie allgemeinem Bauwesen, Automobilbau, Schiffbau und schwere 
Maschinen.
Die optimierte Chemie führt zu weniger Silikaten in der Naht und weist gute 
Kerbschlag-Werte bei -50ºC auf. Streng kontrollierte Rohstoffe, kombiniert mit 
fortschrittlichen Produktionstechnologien, garantieren mit dem BÖHLER EMK 8-Ultra 
ausgezeichnete Drahtfördereigenschaften und Lichtbogenstabilität für problemloses 
Schweißen und weniger Nachbearbeitung nach dem Schweißen.
Grundwerkstoff: Stahl mit einer Streckgrenze <= 460 MPa. 

Produktname EN ISO Klassifizierung AWS Klassifizierung

BÖHLER EMK 4-Ultra 14341-A G 42 4 M21 2Si A5.18 ER 70S-3

BÖHLER EMK 6-Ultra 14341-A G 42 4 M21 3Si1
G 42 4 C1 3Si1

A5.18 ER 70S-6

BÖHLER EMK 7-Ultra 14341-A G 42 5 M21 3Si1
G 42 5 C1 3Si1

A5.18 ER 70S-6

BÖHLER EMK 8-Ultra 14341-A G 46 4 M21 4Si1
G 46 4 C1 4Si1

A5.18 ER 70S-6

Produkteigenschaften Vorteile beim Schweißen

sanfte Lichtbogenzündung 	» keine Startspritzer
	» zuverlässige Leistung bei kurzen Schweißnähten und Heftschweißen

sehr stabiler Lichtbogen mit 
großem Arbeitsbereich

	» einfache und zeitsparende Parametereinstellungen
	» ausgezeichnete Schmelzbadkontrolle
	» sehr niedriger Spritzeranteil
	» reduzierter Nachbearbeitungsaufwand

ausgezeichnete 
Fördereigenschaften

	» exzellente Fördereigenschaften
	» ermöglicht produktives Schweißen bei hohen Stromstärken

stabile BS300 Korbspule 	» zuverlässiges Abwicklen
	» leicht zu handhaben, kein Risiko von Verformungen der Spule

BASEdrums
MEGAdrums

	» Wenn Sie große Mengen an Draht verschweißen, empfehlen wir 250 bis zu 450 kg Fassgebinde.
	» maximale Produktivität für mechanisiertes und robotergestütztes Schweißen

Typische Chemische Richtanalyse  (wt %)

C Si Mn

BÖHLER EMK 4-Ultra 0.07 0.70 1.15

BÖHLER EMK 6-Ultra 0.07 0.90 1.45 

BÖHLER EMK 7-Ultra 0.08 0.86 1.46

BÖHLER EMK 8-Ultra 0.10 1.0 1.7

Zulassungen

BÖHLER EMK 4-Ultra CWB

BÖHLER EMK 6-Ultra TÜV (20297), DB (42.132.98), CWB, DNV, LR, RINA, CE

BÖHLER EMK 7-Ultra -

BÖHLER EMK 8-Ultra TÜV (20298), DB (42.132.99), CWB, DNV, RINA, CE

Mechanische Gütewerte des Schweißgutes – typische Werte (min. Werte)

Schutzgas
EN ISO 14175

Streckgrenze 
Rp0.2% 
MPa

Zugfestigkeit 
Rm 
MPa

Dehnung 
A5 

%

Kerbschlagwerte I 
ISO-V / J 
- 40 °C	     - 50 °C

BÖHLER EMK 4-Ultra M21 430 (≥ 420) 530 (440 – 570) 24 (≥20) 120 (≥ 75)

BÖHLER EMK 6-Ultra M21 450 (≥ 420) 560 (≥ 500 - 640) 30 (≥20) 120 (≥ 75)

C1 440 (≥ 420) 540 (≥ 500 - 640) 29 (≥20) 120 (≥ 75)

BÖHLER EMK 7-Ultra M21 480 (≥ 420) 580 (≥ 500 - 640) 25 (≥20)  75 (≥ 47)

C1 470 (≥ 420) 560 (≥ 500 - 640) 24 (≥20)  50 (≥ 47)

BÖHLER EMK 8-Ultra M21 490 (≥ 460) 610 (≥ 530 - 680) 26 (≥20)  115 (≥ 75)

C1 480 (≥ 460) 580 (≥ 530 - 680) 28 (≥20)  115 (≥ 75)
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Vergleich der Chemischen Analyse und der Mechanischen Gütewerte

Vergleich der Chemischen Analyse und der Mechanischen Gütewerte von BÖHLER EMK Schweißdrähten
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Drahtqualitäten

Streckgrenze (MPa)
Zugfestigkeit (MPa)
Dehnung (%)

BÖHLER EMK 4-Ultra BÖHLER EMK 6-Ultra BÖHLER EMK 7-Ultra BÖHLER EMK 8-Ultra
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Spule Gewicht Durchmesser EMK 4-Ultra EMK 6-Ultra EMK 7-Ultra EMK 8-Ultra

S200 5 kg 0,8 mm 89099 89108 89090 89120

1,0 mm 89098 89106 89088 89115

BS300 15 kg 0,8 mm 89100 89153 89091 89142

1,0 mm 89107 89119

1,2 mm 89105 89117

1,6 mm 89101 89116

BS300 18 kg 1,0 mm 89096 89151 89089 89137

1,2 mm 89095 89148 89087 89136

1,6 mm 89097 89103 89082 89113

Fass Gewicht Durchmesser EMK 4-Ultra EMK 6-Ultra EMK 7-Ultra EMK 8-Ultra

BASEdrum R52 250 kg 0,8 mm 89152 89241 89141

1,0 mm 89160 89150 89610 89139

1,2 mm 89158 89147 89240 89132

1,6 mm 89102 89114

ECOdrum 250 kg 1,0 mm 89208 89500

1,2 mm 89104 89499

MEGAdrum R65 500 kg 1,0 mm 89149 89138

1,2 mm 89146 89134

1,6 mm 89140 89131

Verpackungsübersicht

S200 BS300

BASEdrum R52 ECOdrum MEGAdrum R65
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JOIN! Wir verbinden Metalle und Menschen

Als führendes Unternehmen in der Welt des Schweißens und Teil des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine sind 
wir mit mehr als 100 Jahren Erfahrung, 50 Tochterunternehmen und 4.000 Vertriebspartnern weltweit in Ihrer Nähe. 
Durch unser umfassendes Produktportfolio, unsere Schweißkompetenz und globale Ausrichtung kennen wir Ihre Bedürf-
nisse und stellen als Gesamtlösungsanbieter die besten Resultate für Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen sicher. 
Perfekt miteinander verzahnt und so einzigartig wie Ihr Unternehmen.

Lasting Connections – Perfekt aufeinander abgestimmte Schweißmaschinen, 
Schweißzusatzwerkstoffe und Technologien kombiniert mit unserem anerkannten 
Anwendungs- und Prozess-Know-how bieten das beste Ergebnis für Ihre 
Anforderungen: Eine bewährte Verbindung von Menschen, Produkten und 
Technologien. Das Ergebnis ist, was wir versprechen: Die Perfekte Schweißnaht für 
dauerhafte Verbindungen.

Tailor-Made Protectivity™ – Bewährt unter härtesten Bedingungen: Unsere Produkte 
schützen Metalloberflächen vor Verschleiß und Korrosion. Mit über 70 Jahren Erfah-
rung und dem breitesten Produktportfolio in der Branche sind wir Ihr bevorzugter 
Partner für Lösungen für Auftragschweißungen. Wir halten, was wir versprechen: 
Oberflächenschutz, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

In-Depth Know-How – Als Produzent von in Deutschland hergestellten Lötzusätzen 
bieten wir bewährte Lösungen basierend auf 60 Jahren Industrieerfahrung, 
getesteten Prozessen und Verfahren. Dieses fundierte Know-how macht uns zum 
international bevorzugten Partner, der Ihre komplexen Herausforderungen durch 
innovative Ideen und Kundennähe löst. Das Ergebnis ist, was wir versprechen: 
Innovation basierend auf fundiertem Know-how.

The Management System of voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Peter-Mueller-
Strasse 14-14a, 40469 Duesseldorf, Germany has been approved by Lloyd’s Register 
Quality Assurance to: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, applicable 
to: Development, Manufacturing and Supply of Welding and Brazing Consumables. 
More information: www.voestalpine.com/welding
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