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Rendimiento premium MMA con modo sinérgico. Arco 
estable y suave con todos los tipos de electrodos. La fun-
ción sinérgica permite una configuración más rápida y 
transiciones ágiles entre diferentes tareas de soldadura.  

El avanzado control de arco pulsado MMA proporciona a 
los operadores un arco estable, menos proyecciones, 
menor limpieza posterior a la soldadura y mayor velocidad 
de desplazamiento.Ideal para materiales de bajo espesor, 
aplicaciones de soldadura en posición y fuera de 
posición. 

La soldadura TIG LIFT y TIG LIFT por puntos. Utiliza un ini-
cio de arco controlado. El electrodo de tungsteno toca la 
pieza sin contaminarla y sin pegarse. El proceso TIG LIFT 
es rentable, adecuado para espacios reducidos y reco-
mendado cuando hay dispositivos sensibles a las 
frecuencias. 

GO WELD IT! WITH CORE. 
CORE 210MMA

CORE 210MMA es una fuente de alimentación monofásica para solda-
dura MMA, soldadura MMA pulsada, soldadura LIFT-TIG DC (L-GTAW) y 
funciones de soldadura por puntos LIFT-TIG DC, diseñada para los en-
tornos de trabajo más exigentes.

Gracias a su construcción hibrida de acero de alta calidad galvanizado 
y composite, las fuentes de energía CORE son portátiles, duraderas y 
resistentes. ¡CORE está construido para durar!

Los controles avanzados, personalizables y fáciles de leer hacen que la 
configuración de parámetros sea intuitiva, y las funciones inteligentes 
de monitoreo mantienen al soldador informado.

El diseño ergonómico de CORE, libre de bordes afilados, facilita su 
transporte. Su asa robusta y correa para el hombro hacen que CORE 
esté listo para soldar en cualquier lugar.

Las funciones ajustables de Hot Start y Arc Force garantizan inicios de 
arco suaves y evitan que el electrodo se pegue, ideales para todas las 
posiciones de soldadura.

La gestión de aire frío tipo túnel de viento asegura un rendimiento óp-
timo, minimizando el tiempo y los costos de servicio y mantenimiento.

Ya sea que estés contra reloj o realizando soldaduras críticas, CORE se 
adapta a tu habilidad y a tu ritmo de trabajo.

Experimenta la soldadura perfecta con un rendimiento superior del 
arco. 

Pantalla amplia de alto contraste. Garantiza una expe-
riencia de usuario (UX) óptima con máxima legibilidad 
tanto en interiores como en exteriores.  

Adaptación automática a la línea de alimentación 
(115/230V). CORE se ajusta automáticamente a la red eléc-
trica o a la energía de un generador para ofrecer la 
máxima flexibilidad. 

Almacenamiento de parámetros de soldadura. Configú-
ralo una vez. Repite la perfección. Guarda y recupera los 
ajustes ideales para obtener resultados consistentes y 
repetibles.  

Beneficios
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SECTORES DE APLICACIÓN  
	» Construcción general y ligera 

	» Industria agrícola

	» Mantenimiento y reparación

Diseñado para durar. Respaldado por  
más tiempo.

Garantía líder en la industria de 5 años 
para tu tranquilidad. 

Caracteristicas técnicas

CORE 210MMA

Dimensiones 429 x 172 x 316 mm

Peso 9,5 kg

Grado de Protección IP IP23S

Clase de aislamiento H

Cable de alimentación 3 x 2.5 mm² – 3 m

Tipo de clavija 16 A 250 V Type F

Alimentación (50/60 Hz)
1 x 230  
(± 15 %)

1 x 115  
(± 15 %)

Potencia Máxima Absorbida 7,36 kVA 3,74 kVA

Corriente Máxima Absorbida 32 A 27 A

Rendimiento 87,3 % 84,6 %

Factor de potencia  (P.F.) 0,99 0,99

Ciclo de trabajo - 40 °C
25 % – 210 A
60 % – 135 A
100 % – 105 A

25 % – 110 A
60 % – 71 A
100 % – 55 A

Tension vacio 76 Vdc 76 Vdc

CosФ 0,99 0,99

Corriente de soldadura 20-210 A 20-110 A

Opciones de entrega 

Codigo Descripción

55.22.003
CORE 210MMA generador incluido pinza 
portaelectrodo 3 m & cable 
de masa 3 m

Repuestos

Codigo Descripción

71.24.001
Pinza portaelectrodo con cables y enchufe   
16 mm² 3 m

71.25.001
Cable de trabajo con abrazadera y enchufe 
16 mm² 3 m

71.24.002
Pinza portaelectrodo con cables y enchufe 
25 mm² 3 m

71.25.002
Cable de trabajo con abrazadera y enchufe   
25 mm² 3 m

Accesorios

Codigo Descripción

71.02.350 Mando a distancia RC 18 5 m

71.02.35001 Mando a distancia RC 18 10 m

71.02.35002 Mando a distancia RC 18 15 m

81.35.0014 Antorcha TIG B267V 4 m

81.35.008 Antorcha TIG BT26 4 m con gatillo

71.24.001 Pinza portaelectrodo 71.25.001 Cable de trabajo 

 Vea a CORE en acción 

Visita nuestro sitio web 
para descargar el 
manual del usuario 


