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Desempenho premium em MMA com modo sinérgico. Arco 
estável e suave em todos os tipos de eletrodos. A função 
sinérgica permite configurações mais rápidas e transições 
ágeis entre diferentes tarefas de soldagem.  

Controle avançado de arco pulsado MMA proporciona 
aos operadores um arco estável, menos respingos, menos 
limpeza após a soldagem e maior velocidade de avanço.
Ideal para materiais de baixa espessura, aplicações de 
soldagem em posição e fora de posição.  

As funções TIG LIFT e soldagem por pontos TIG LIFT utili-
zam uma iniciação de arco controlada. O eletrodo de tun-
gstênio toca a peça sem contaminá-la e sem grudar, 
garantindo uma soldagem limpa e precisa. O TIG LIFT é 
uma solução econômica, ideal para aplicações em espa-
ços limitados e em ambientes com dispositivos sensíveis à 
frequência.  

GO WELD IT! WITH CORE. 
CORE 185MMA

CORE 185MMA é uma fonte de alimentação monofásica para soldagem 
por Eletrodo revestido (MMA), soldagem MMA pulsada, soldagem LIFT- 
TIG DC (L-GTAW) e soldagem por pontos LIFT-TIG DC, projetada para os 
ambientes de trabalho mais exigentes.

Graças à sua construção em aço galvanizado híbrido, composto e de 
alta qualidade, as fontes CORE são portáteis, duráveis e resistentes. 
CORE foi feito para durar!

Controles avançados, personalizáveis e fáceis de ler tornam a configu-
ração de parâmetros intuitiva, e os recursos inteligentes de monitora-
mento mantêm o soldador informado.

O design ergonômico do CORE, livre de cantos vivos, facilita o trans-
porte. A alça robusta e a correia de ombro tornam o CORE pronto para 
soldar em qualquer lugar.

As funções ajustáveis de Hot Start e Arc Force garantem partidas sua-
ves do arco e evitam que o eletrodo grude, ideais para todas as posi-
ções de soldagem.

A ventilação interna tipo túnel de vento garante desempenho ideal, 
minimizando o tempo e os custos de manutenção e serviço.

Seja enfrentando prazos apertados ou realizando soldagens críticas, o 
CORE acompanha sua habilidade e seu ritmo de trabalho.

Experimente a soldagem perfeita com desempenho superior do arco.

O visor expansivo de alto contraste garante uma experiên-
cia ideal ao usuário (UX), com máxima legibilidade em 
ambientes internos e externos.  

Regulagem automática  de alimentação (115/230V).  
O CORE ajusta-se automaticamente à rede elétrica ou ao 
gerador para oferecer máxima flexibilidadeo Power Line 
Adaption (115/230V).  

Armazenamento de parâmetros de soldagem. Configure 
uma vez. Repita com perfeição. Salve e recupere os ajustes 
ideais para resultados consistentes e repetíveis. 

Benefícios
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INDÚSTRIAS
	» Construção geral e leve 

	» Indústria agrícola 

	» Manutenção e reparo 

Construído para durar. Garantido por  
mais tempo. 

Garantia líder do setor de 5 anos para  
sua tranquilidade.

Informações Técnicas

CORE 185MMA

Dimensão 429 x 172 x 316 mm

Peso 9,5 kg

Classificação de Proteção IP IP23S

Classe de Isolação H

Cabo de Alimentação 3 x 2,5 mm² – 3 m

Tipo de plugue 16 A 250 V Type F

Alimentação Elétrica  
(50/60 Hz) 

1 x 230  
(± 15 %)

1 x 115  
(± 15 %)

Potência máxima de entrada 6,44 kVA 3,24 kVA

Corrente máxima de entrada 28 A 27A

Eficiência 90,3 % 87,2 %

Fator de Potência (P.F.) 0,99 0,99

Ciclo de trabalho (40 °C)
25 % – 185 A
60 % – 120 A
100 % – 93 A

25 % – 110 A
60 % – 71 A
100 % – 55 A

Tensão de Vazio 76 Vdc 76 Vdc

Fator de Potência – CosФ 0,99 0,99

Faixa de trabalho 20-185 A 20-110 A

Informações e Códigos

Código Descrição

55.22.002
CORE 185MMA inclui fonte de soldagem, 
porta eletrodo e cabo terra (3 metros)

Acessórios – Peças de Reposição

Código Descrição

71.24.001
Porta-eletrodo com cabos e plugue  
16 mm² – 3 m

71.25.001
Cabo de terra  com grampo e plugue  
16 mm² – 3 m

71.24.002
Porta-eletrodo com cabos e plugue  
25 mm² – 3 m

71.25.002
Cabo terra com grampo e plugue  
25 mm² – 3 m

Opcional (somente para kit de campo)

Código Descrição

71.02.350 Controlo remoto RC 18 5 m

71.02.35001 Controlo remoto RC 18 10 m

71.02.35002 Controlo remoto RC 18 15 m

81.35.001 Tocha TIG BT17V 4 m

81.35.002 Tocha TIG BT17 4 m com gatilho

71.24.001 Porta Eletrodo 71.25.001 Cabo Terra

Veja CORE em ação 

Visite nosso website  
para download do 
manual 


