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CORE PORTFOLIO

CORE 165MMA CORE 185MMA CORE 210MMA

MMA � TIG LIFT MMA � TIG LIFT MMA � TIG LIFT

1x230 Vac 1x115�230 V ac 1x115�230 V ac

� PFC PFC

VRD VRD VRD

25% @ 165A 25% @ 185A 25% @ 210A

20�165A 20�185A 20�210A

429 x 172 x 316 mm 429 x 172 x 316 mm 429 x 172 x 316 mm

7,7 kg 9,5 kg 9,5 kg

	» �MMA, pulso MMA, TIG LIFT y modos TIG LIFT-SPOT. Fácil 
de configurar y comenzar a soldar. 

	» �Indicador de ciclo de trabajo activo con códigos de 
colores: barra de estado LED.

TODAS LAS CARACTERÍSTI-
CAS QUE SATISFACEN SUS 
NECESIDADES

Unidad encendida, en modo de espera (blanco)

Unidad encendida y arco encendido (verde)

Unidad en alarma de error (rojo)

Unidad en alarma de advertencia (naranja)

Unidad en configuración WiFi (azul)
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Dirección del distribuidor 

ESCANEAR PARA MÁS 
INFORMACIÓN

	» �Prueba de vida útil acelerada: CORE ha sido sometido 
a exhaustivas pruebas a 40 °C en condiciones extremas. 

	» �Diseño de túnel de viento: evita eficazmente que 
el polvo y la suciedad lleguen a los componentes 
electrónicos, lo que garantiza una mayor vida útil de 
la máquina y reduce los intervalos de mantenimiento.

	» �Construcción resistente. Mayor respaldo: garantía líder 
en el sector de 5 años para su tranquilidad: nosotros le 
respaldamos.

DISEÑADO PARA 
LAS CONDICIONES 
MÁS DURAS

Contáctanos para una demostración

voestalpine Böhler Welding
www.voestalpine.com/welding


